Fiche technique

Multi 6 in 1

La solution ultime pour toutes sortes de probléemes dans le domaine de I'entretien, de la réparation, la maintenance

et la production

Description du produit
Multi 6 in 1 est |a solution ultime pour de nombreux

problémes. Contient un gaz propulseur non inflammable.

Avantages

+ Débloguer des vis, boulons et écrous bloqués par la rouille

+ Protection efficace contre la corrosion

* Lubrifiant pour les rails de guidage, charniéres et chaines

« Evite les grincements et les bruits de grésillements

* Permet une manipulation propre et enléve des résidus restants
+  Elimine et évite I"humidité

+ Contient un gaz propulseur inflammable (CO2)

Applications

Utilisable pour: 1. Dégrippant pour les écrous, vis et boulons
bloqués par la rouille 2. Protection contre la corrosion 3. Pour le
graissage et la lubrification des paliers et des rails de guidage 4.
Pour éviter les grincements, les craquements, les bruits de
grincement 5. Nettoyage et décapage, 6. Elimination de I'humidité
des raccords et des interstices.

Précautions d'emploi - Recommandations

Agiter vigoureusement avant utilisation. Pulvériser et laisser agir le
produit. Aprés quelgues minutes les piéces peuvent étre
démontées.

Information Supplémentaire

Base Hydrocarbons
Densité 0.819
Pression & 20c bar 6.2

Pression & 50c bar 8.1
:::;s;z:ce au gel pendant le Upto - 15°C
Taux d'extrusion gs 1.9

Ces valeurs peuvent varier de +/- 3%

Restrictions

Préparations des surfaces
Paintability
Nettoyage

Couleur(s)

« Sans couleur

Emballage

«  Aérosol

Pour les spécifications produits merci de vous référer a la Page Détail
Produit

Stockage et conservation

Stocker a des températures entre + 5°C et + 25°C dans son
emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se
conserve pendant 24 mois apreés la date de production.

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit étre lue et

comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et
sur le site osi-eu.be

Garantie

OSI garantit que son produit est conforme a sa
spécification durant sa durée de conversation
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et Ia prOdUCtlo n livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de |a présente fiche technique sont données a titre
Disclaimer

indicatif et ne sont pas exhaustives.

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos
connaissances et expériences actuelles. 01 n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences
rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de I'acquisition du produit. 0st se réserve le droit de changer des formulations. Avant
d'appliquer le produit ['utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans
tout autre document y afférent. Avant I'application du produit I'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour
assurer que le produit est adapté a I'application. La méthode d’application, les conditions lors du stockage et du
transport échappent a notre contréle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour
cette fiche d'information produit ne peut pas étre acceptée. Les livraisons se font uniquement a nos conditions de
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