


Fiche Technique

OSIFOAM

Mousse polyuréthane professionnelle applicable au pistolet

Information Supplémentaire

Base Polyurethane
Capacité d'isolation phonique 62 dB

Cellules fermées +70%

Classe d'inflammabilité B3
Conductivité thermique 30-35 mW/m.K

Cutting time

FEICA TM1005

20 - 40 minutes

Densité 18 - 25 kg/m3

-40°Cto + 90°

Résistance a la température c

Sec au toucher FEICA TM1014 | 8 - 12 minutes

Stabilité dimensionnelle FEICA TM1004 | -5% < DS <0%

+5°Cto +35°

Température des supports c

80 - 100

Vitesse de réticulation .
minutes

750 ml = 35-40

Yield FEICA TM1003 )
liter

Ces valeurs peuvent varier de +/- 3%

Restrictions
« Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques

souples, néoprene et surfaces bitumineuses

« Ne convient pas ala charge d'eau continue et a I'injection ou a
I'injection de gros espaces creux ou l'insuffisance

Préparations des surfaces

Les supports doivent étre propres et exempts de poussiére, d’huile
et de graisse. Il est important d’humidifier Iégérement les supports
avant utilisation car cela améliore I'adhérence et la structure de
cellules de la mousse.

Peintable

Peut étre peinte ou recouverte de mastic/platre aprés durcissement
complet.

Nettoyage

La mousse fraiche peut étre enlevée directement avec Zwaluw PU
Cleaner. Aprés durcissement, le surplus de mousse peut étre retiré
avec un couteau ou une spatule et la surface de la mousse peut
étre fagonnée.

Couleur(s)
« Beige

Emballage

« Aérosol

Pour les spécifications produits merci de vous référer a la Page Détail

Produit.

Stockage et conservation

Dans I'emballage d’origine non ouvert a une température comprise
entre + 5°C et + 25°C, la durée de conservation est de 18 mois
aprés la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications

ISO 717-1 Joint Sound Insulation
Feica TM1011 Compression Strength
Feica TM1012 Shear Strength

Feica TM1018 Tensile Strength

EN 1609 Water vapour patial immersion
EN 12086 Water vapour transmission
EN 12667 Thermal Performance

A+ (Eurofins ISO 16000)

FEICA member

DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
A+ French VOC Regulation

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit étre lue et

comprise avant |'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et
sur le site
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Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de |a présente fiche technique sont données a titre
conhaissances et expériences actuelles. OSI nest pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédac- indicatif et ne sont pas exhaustives.

tionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de 'acquisition du produit. OSI se réserve le droit de changer des formulations. Avant d’appli-
quer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans
tout autre document y afférent. Avant l'application du produit 'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour
assurer que le produit est adapté a I'application. La méthode d‘application, les conditions lors du stockage et du
transport échappent 2 notre contréle et seront en conséguence pas de notre responsabilité. Une responsabilité
pour cette fiche d’information produit ne peut pas &tre acceptée. Les livraisons se font uniquement 3 nos condi-

tions de




