Service & Quality

FICHE TECHNIQUE

Scellement chimique 300 OSI

NOM COMMERCIAL : Scell-chim 300 OSI
CODE ARTICLE : 0908 740 300
DESCRIPTION ;

Cartouche de 300 ml de résine polyester exempt de styréene, composée d'un bi composants et
d'un dispositif de coupe, ce dispositif de coupe divise le compartiment central en deux et dirige
les deux segments vers le périmétre de la cartouche, ce qui permet I'utilisation d'un pistolet
classique mono composant (pistolet a silicone standard).

- Couleur: Ton pierre

- Matériaux de base : béton, pierre naturelles dures, moellons résistants, maconnerie pleine,

briques creuses, parpaings

- Applications : Fixation de tiges filetées, fixation de profilées et de barres
- Durée de conservation : 12 mois a partir de la date de fabrication

- Stockage : de 0° a 20°c a I'abri des rayons du soleil

- Température minimale d'utilisation : 0°c

UTILISATION :

Pour la fixation de stores, ballons d’eau chaudes, pattes de facade, consoles, équipements
sanitaires, armoires électriques, gonds de volets, mat d’antenne et paraboles, enseignes, garde
corps...sans contrainte mécanique due a I'expansion.

Autres utilisations

Réparations d’éclats, d'épaufrures, collage de matériaux de construction.

Temps de
Température manipulation Temps de
d'utilisation (°c) (mn) charge (mn)
30 5 20
25 8 20
20 1 20
15 13 20
5 21 30
0 34 90
-5 50 90




Corps plein

Méthodes d’utilisation

A l'aide d'une perceuse
rotative a percussion,
percer le trou au diamétre
et a la profondeur voulus.

Nettoyer le trou a I'aide d'une brosse [3
metallique raide ou d'une brosse en
nylon, et souffler de I'air comprimé ou
de I'air avec une pompe soufflante.

e
D
J

de la cartouche.

Attacher 5
la buse du
mélangeur.

Insérer la cartouche dans le 3
pistolet-applicateur. Metire
la premiere partie de la pate
au rebut jusqu'a obtention
d'une couleur uniforme.

Insérer la buse du melanger tout au fond du
trou, et remplir le trou a moitié (en fonction
de I'application). Retirer la buse au fur et a
mesure que le trou se remplit. Si le trou est
profond, il est possible d'utiliser un tube de

Aprés avoir prepare le
trou, retirer le capuchon

prolongement.

Introduire immédiatement la

fixation. Il faut agir lentement
avec une légére torsion. Eliminer

toute excédent de résine de

Ne pas toucher a la
fixation jusqu'a la fin du
délai de chargement.

]

Attacher la fixation,
puis serrer I'écrou,

I'entrée du trou avant que celle-

ci ne soit durcie.

Percer le trou au diamétre et a
la profendeur voulus. Pour cela,
utiliser une perceuse rotative a
percussion ou sans percussion

Insérer le 3 Apres avoir prépare  [F Attacher
manchon Sl le trou, retirer le la buse du
perforé /1 = capuchon de la mélangeur,
correct. b J‘{ cartouche.

selon le support.

Insérer la cartouche dans le
pistolet-applicateur. Mettre
la premiere partie de la pate

“| au rebut jusqu'a obtention

inserer la buse du melangeur tout

au fond du manchen perfore, puis
remplir complétement le manchon de
résine. Retirer la buse du mélangeur

d‘une couleur uniforme.

se remplit.

au fur et a mesure que le manchon

Introduire immédiatement la
fixation. Il faut agir lentement avec
une légére torsion. Ne pas toucher
a la fixation jusqu'a Ia fin du delai

de chargement, puis attacher la
fixation et serrer I'écrou.

CHARGES ADMISSIBLES DE TIGES FILETEES (valeurs moyennes et indicatives)

LS EHED Espacement
du bord P . Charge limite | Charge limite
e s . de Epaisseur s .
Diameétre | Diamétre | Profondeur | requis - caractéristique | recommandée
. scellement de béton . ,
de tige | du trou du trou pour . . . dans un béton | dans un béton
. requis pour | minimale
obtenir : B25 B25
obtenir Nrec
Nrec
d (mm) [ do (mm)| ho(mm) [Cecr(mm)| Scr(mm) H (mm) Nrk (kN) Nrec (kN)
8 10 80 120 80 110 25,6 8,6
10 12 90 135 90 120 31,5 10,5
12 14 110 165 110 140 43,3 14,4
16 18 125 190 125 165 49,7 16,6
20 22 170 255 170 220 86,6 28,9
24 26 210 315 210 270 94 31,3
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d: diamétre nominal de tige ou de barre (mm)

do: diameétre du trou percé

ho : profondeur du trou

hef : longueur réelle de colle (barre nervurée) (mm)

C: distance au bord le plus proche (mm)

8: espacement de scellement (mm)

Cer: distance requise au bord le plus proche pour obtenir Nrk
Scr: espacement de scellement requis pour obtenir Nrk

Hmin : épaisseur minimale de I'élément de béton (mm)

Fecm: résistance a la compression du béton (N/mm?2)

Nrk : charge limite de tension sur scellement (kN)

Vrk : charge limite de cisaillement sur scellement (kN)

Nrec : charge admissible de scellement recommandée (kN)

RfcN : facteur de réduction sur bord proche, tension seulement
RfcV : facteur de réduction sur bord proche, cisaillement seulement
Rfs : facteur de réduction sur espacement proche, tension et cisaillement

SANTE ET SECURITE :

Le systeme de cartouche MCS 300 n’est pas classé comme étant dangereux pour la santé, mais
nous recommandons de porter des vétements de protection appropriés, des lunettes, un
masque de protection et des gants.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie
préalablement I'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités
supérieures et constantes, mais ne pourraient étre mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui
sont du domaine de la responsabilité exclusive de |'utilisateur. Nos services techniques sont a la disposition de chaque
utilisateur pour tous renseignements.



